
M I L A N O

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO

LEDWALL
Ledwall con parete semicurva superiore,
Sviluppo totale di base 8320,00mm. x altezza 4560,00 mm.
Parte centrale alta semicurva: 8320,00mm. X 3960,00mm. Risoluzione in pixel

LASER
N° 4 Laser modello PL 10.000rgb. FB4 ,full color Laser ,

IMPIANTO LUCI
N° 24 Fari a Testa mobile Clay Paky mod. Mini b 7x40w 
N° 2 Strobo a led RGB Atomic motorizzata, 
N° 6 Barre a led dinamiche Atomic mod. Pro strobe bar k6, 240 led bianchi 480 led rgb
N° 2 macchine del fumo Hazer PFX mod. Touring in case

RING MOTORIZZATO PER SOSPENSIONE FARI
N° 1 ring in americana quadrata dimensioni 7x5 mt 

IMPIANTO AUDIO
N° 2 Diffusori L’Acoustics Mod. Syva
N° 2 Diffusori L’Acoustics Mod. Syva low N° 2 Diffusori L’Acoustics Mod. Syva Sub
N° 2 L’Acoustics Syva wall, staffa per montaggio a parete dei diffusori Syva 
N° 4 Diffusore l’Acoustics mod. 5XT, diffusore coassiale 
N° 2 Diffusori L’Acoustics X8l diffusore If 8” hf1,5”
N° 2 L’Acoustics H8I HBAR, staffa di montaggio per diffusore X8i
N° 2 Diffusori L’Acoustics Mod. X12, per monitoraggio dj / artisti
N° 4 L’Acoustics ETR5


